مشخصات اعیانی احداثی :
· اعیانی احداثی مطابق رأی کمیسیون شهرداری شامل : سطح اشغال در طبقه زیرزمین 100% (در سه طبقه) مساحت هرطبقه 1653 مترمربع به عنوان پارکینگ و در طبقه همکف 90% به مساحت حدود 70/1487 مترمربع و بالای همکف 60% (پنج طبقه – دو طبقه تجاری و سه طبقه اداری) مساحت هرطبقه حدود 80/991 مترمربع و حداکثر تراکم ساختمانی 390%  و حداکثر 6 طبقه روی زیرزمین (همکف و پنج طبقه روی آن) برای ضوابط محور (S4) با تأمین پارکینگ و فضای باز مورد نیاز طبق ضوابط طرح تفصیلی شهر و مطابق با نقشه های پیوستی موافقت گردیده است.
· نوع سازه از نوع اسکلت بتنی و سقف تیرچه بتنی و بلوک سفالی و استفاده از بتن آماده با عیار محاسبه شده و انجام آزمایشات لازمه طبق مقررات فنی با اخذ هزینه از سازنده (معرفی آزمایشگاه توسط شهرداری) می باشد.
· دیوارهای سازه از نوع هپلکس استاندارد با چسب ترکیه و با نبشی کشی مطابق ضوابط و مشخصات در فواصل مشخص برابر ضوابط فنی و تحت نظارت ناظرین می باشد. ضخامت دیوارهای کناری 20 و داخلی 12 سانت و دیوارهای سرویس ها و آشپزخانه های در ردیف های نصب کابینت با آجر ده سوراخه و ملات ماسه سیمان و کف سرامیک می باشد.
· آبدارخانه و کف واحدهای تجاری و اداری همسطح و با پوشش سرامیک و دیوارهای آبدارخانه کاشی کاری می باشد.
· واحدهای دفتر اداری بدون کابینت و کمد دیواری و کاغذ دیواری و رنگ آمیزی و سینک و هود آبدارخانه می باشد.
· پشت بام با مصالح پوکه سبک شیب بندی و با ملات ماسه سیمان سه سانتی و ایزوگام و با فرش موزائیک اجرا شود. ارتفاع جانپناه برابر ضوابط فنی و سمت مشرف به بام سیمان کاری و پشت دیوارهای جانبی سیمان کاری می شوند.
· انشعابات مجزا برای مغازه ها و واحدهای اداری و پارکینگ ها و انباری و اتاق تأسیسات و مشاعات و آسانسور بر عهده سازنده می باشد. 






[bookmark: _GoBack]لیست مصالح و لوازم مصرفی در پلاک موضوع مشارکت در ساخت :
	ردیف
	شرح لوازم
	نوع و مشخصات / توضیحات

	1
	نمای ساختمان
	از نوع سنگ تراورتن باطرح کلاسیک
ویا ترکیب سنگ تراورتن با آجرنما(نماقبل ازاجرا به تأییدشهرداری برسد)

	2
	درب ورودی واحدها
	ضدسرقت درجه یک

	3
	درب های داخلی (اتاق ها)
	از نوع HDF  و چارچوب فلزی بدون پاشنه طرح فرانسه

	4
	پنجره ها
	از نوع UPVC دوجداره وین تک یا هافمن یا سیندژ

	5
	سقف هال و آبدارخانه
	سقف کاذب کناف دارای دورباکس و دور لوستر با نور مخفی و هالوژن SMD

	6
	پارکینگ
	کف پارکینگ ها از نوع سرامیک درجه یک و یاسنگ و دیوارهای کاشیکاری درجه یک

	7
	کف اتاق های اداری و تجاری
	کلیه کف های اتاق های اداری و تجاری با سرامیک 60*60 درجه یک

	8
	راه پله ها و لابی آسانسور
	کف پله ها از نوع سنگ مرمریت با ضخامت 3 سانتیمتر و دیوارهای راه پله ها از کف تا سقف سرامیک و کف پاگردها سنگی یا سرامیک-کف لابی آسانسور سنگ و دیوارهای لابی آسانسور سرامیک درجه یک 120*60 یا سنگ

	9
	سرویس های بهداشتی
	دیوارهای سرویس ها از کف تا سقف کاشی درجه یک و کف ها سرامیک درجه یک و سقف به صورت سقف کاذب

	10
	نرده راه پله ها
	استیل برابر ضوابط سازمان آتش نشانی

	11
	پکیج
	ایران رادیاتور یا بوتان متناسب با مساحت واحد و مغازه

	12
	رادیاتور
	پانلی ایران رادیاتور یا بوتان

	13
	لوله های آب سرد و گرم
	پنج لایه سفید

	14
	توالت ایرانی و فرنگی
	از نوع درجه یک و در هرواحد حداقل یک توالت ایرانی و سرویس عمومی حداقل یک توالت فرنگی

	15
	سیستم اعلان حریق
	مطابق نقشه های مصوب و ضوابط سازمان آتش نشانی

	16
	شیرآلات
	از نوع اهرمی فلت قهرمان یا شیبه یا شودر یا راسان
روشویی سرویس ها کابینت دار

	17
	لوله کشی گاز
	به صورت روکار و مطابق ضوابط نظام مهندسی ساختمان و نظارت مهندس ناظر

	18
	لوله کشی کولر گازی
	لوله کشی های کولر گازی با لوله مسی و لوله تخلیه آب به صورت توکار برای هال پذیرایی و اتاق ها و نیز پایه های کمپرسور به صورت توکار پیش بینی شوند.
پکیج کانالی مستقل واحدی (داکت اسپیلت)

	19
	سیستم اطفاء حریق
	لوله کشی تروخشک آتش نشانی و یا کپسول آتش نشانی برابر الزام و ضوابط آتش نشانی – اجرای شبکه بارنده خودکار درپارکینگ درصورت الزام آتش نشانی

	20
	آیفون تصویری
	برای هرکدام از واحدهای اداری و با صفحه LCD

	21
	درب سرویس ها
	 PVC  ضدآب تمام HDF

	22
	آشپزخانه
	سرامیک 40*40 درجه یک – سقف کاذب دکوری با رابیتس و گچ ابزار و آرک با نور مخفی

	23
	حیاط محوطه سازی و پیاده روها
	موزائیک 40*40 درجه یک یزد-سنگ 40 طولی تراورتن شیشه ای



